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MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

1HME025

2HME050

2HME075

3HME100

4HME150

4HME200

3HME0100A

4HME0150A

4HME0200A

∞ Por su alta eficiencia consume menos energía.
∞ Evita sobrecargas y daños al motor por su Sistema de Protección Total.
∞ La única respaldada por la más grande Red de Centros de Servicio  
  Autorizados en México.

La de mayor presión en su categoría. La soLución para eL 
abastecimiento de agua Limpia en eL hogar, departamentos, 
granjas pequeñas,etc. para instaLación en cisterna y LLenado 
de tinaco, desagüe de fosas.
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1 ¼”
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1/2 Hp

3/4 Hp

1 Hp
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1 ½ Hp

2 Hp
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1”

1”

1”

1 ¼”

1 ¼”

1”

1 ¼”

1 ¼”

17.6m

21.1m

24.7m

30.1m

32.9m

37.3m

30.1m

32.9m

37.3m

115V 1φ ~ 60Hz

115 /230 V 1φ ~ 60Hz

127/220 V 1φ ~ 60Hz

 

 

220/440 V 3φ ~ 60Hz

70 L/min a 12 m

75 L/min a 14 m

90 L/min a 21 m

115 L/min a 24 m

127 L/min a 31 m

150 L/min a 33 m

115 L/min a 24 m

127 L/min a 31 m

150 L/min a 33 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

La ahorradora

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞  Impulsor Cerrado: Nylon/Noryl ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

2HME075

CLASE 1A
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MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

1H025-fs

2H050-fs

2H075-fs

3H100-f

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1/4 Hp

1/2 Hp

3/4 Hp

1 Hp

1"

1"

1"

1"

17.6m

21.1m

24.7m

30.1m

115V 1φ ~60Hz

115 /230 V 1φ ~60Hz

127/220V 1φ ~60Hz

70 L/min a 12 m

75 L/min a 15 m

90 L/min a 21 m

115 L/min a 24 m

La ahorradora

durabilidad garantizada

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon/Noryl ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

1HME025
2HME050
2HME075
3HME100
4HME150
4HME200
3HME0100A
4HME0150A
4HME0200A

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

11 kg
12 kg
13 kg
15 kg
22 kg
22 kg
12 kg
22 kg
22 kg

29 x 17 x 19.5 cm
32 x 17 x 19.5 cm
32 x 17 x 19.5 cm
32 x 18 x 22 cm
38 x 18 x 22 cm
45 x 22 x 30 cm
32 x 18 x 22 cm
38 x 18 x 22 cm
45 x 22 x 30 cm

29 x 17 x 19.5 cm
32 x 17 x 19.5 cm
32 x 17 x 19.5 cm
32 x 18 x 22 cm

1H025-FS
2H050-FS
2H075-FS
3H100-F

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

8min. 15min. 22min. 33min.

8min.

10min. 12min. 24min. 23min.

15min. 16min. 17min.

2

HP
metros
lts/min

4 6 10
600

1

2

3

#de Pisos

6metros

9metros

12metros

1100 2200 3300

CONSUMO
ESTIMADO
DE GASTO
DE 300 LTS.
AL DIA POR
PERSONA

NUMERO
PERSONAS

CAPACIDAD
EN LITROS
EN TINACO

SELECCIONA TU MOTOBOMBA CENTRÍFUGA

0-15

0-35
0-60
0-95
0-135
0-240

*½”

*¾”
1”

1¼”
1½”

2”

TABLA DE RENDIMIENTO PARA BOMBAS EN LPM Y METROS DE ALTURA

Ø DE TUBERÍA CAPACIDAD EN
LITROS X MIN.

¼hp

¼ HP ½ HP ¾ HP 1 HP 1½ HP 2 HP

¼hp ½hp ½hp *Tubería no recomendada

*Tubería no recomendada

¼hp

¾hp 1hp½hp

½hp ½hp ¾hp

½hp

C
A

S
A

  H
A

B
IT

A
C

IO
N

Tiempo de llenado

NUMERO PERSONAS PARA SELECCIONAR EL 
DIÁMETRO DE LA TAUBERÍA CONSULTE LAS 
TABLAS DE PERDIDA POR FRICCION

Bomba Evans® y 

Flotador Evans®

incLuye:

∞ Ahorro de energía eléctrica. 
∞ Abastecimiento seguro de agua.
∞ Protección térmica.
∞ Durable por su material de hierro fundido.

La soLución para eL abastecimiento de agua en 
casas, departamentos, granjas pequeñas, etc.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

CLASE 1A

11 kg
12 kg
13 kg
15 kg
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5HME200

5HME0200A

6HME300

6HME0300A

6HME0300

1 ½"

1 ½"

2"

2"

2"

2Hp

2Hp

3Hp

3Hp

3Hp

1 ¼"

1 ¼"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

36.2m

37m

34.1m

34.1m

34.1m

127/220V 1φ ~ 60Hz

220/440 V 3φ ~ 60Hz

127/220V 1φ ~ 60Hz

220 L/min a 28 m

240 L/min a 30 m

260 L/min a 30 m

280 L/min a 32 m

280 L/min a 32 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon/ Xyron® ∞ Sello Mecánico: Cerámica,Carbón, Acero Inoxidable, Buna

5HME200
5HME0200A
6HME300
6HME0300A
6HME0300

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

21 kg
30 kg
32 kg
25 kg
38 kg

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
55 x 38 x 34 cm

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

CLASE 1C

∞ Ahorro de energía eléctrica.
∞ Abastecimiento seguro de agua.
∞ Protección sobrecarga del motor.
∞ Durable por su material de hierro fundido.

adecuado para uso semi-profesionaL, sistemas de 
riego por aspersión, por goteo, etc.

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
fuerza centrífuga

6HME0300A
6HME300

6HME0300

6HME0300

220/440 V 3φ ~ 60Hz
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BP120W15-090
(120 W) 

BP300W15-120
(225 W) 
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BOMBAS PRESURIZADORAS
presión bajo demanda

• Trabajo Intermitente.
• Ideal para instalar antes de calentadores, lavadoras o 
  lavaplatos que requieren de presión.
• Ideal para instalar antes de la regadera.

soLución económica para necesidades basicas de 
presurización de varios servicios.
ahorro de agua y energía aL moviLizar agua deL 
caLentador a Las regaderas.
bajo consumo eLéctrico, sistema siLencioso, 
funcionamiento manuaL o automático

CLASE 1K

2.5 kg
6.3 Kg

13 x 10 x 16 cm.
20 x 12 x 19 cm.

BP120W15-090
BP300W15-120

BP120W15-090

BP300W15-120

3/4"

3/4"

120W

225W

3/4"

3/4"

9m

12m

127V 1φ ~ 60Hz 23 L/min a 5 m

39 L/min a 8 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámica,Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

nota: se surte con acopLamientos de 1/2"

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO
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Recomendada para uso residencial y para equipos 
industriales pequeños. Ideal para Hidroneumáticos.

Presión Mayor y consistente en la línea de alimentación.

jx2ME100E
jx2ME075E
jx1ME050E

11/4”

11/4”

1”

1”

1”

1”

1 HP

3/4HP

1/2 HP

MOTOBOMBA jET
disfruta de la presión del agua

CLASE 1B

22 kg
20 kg
19 kg

47 x 24 x 22 cm.
47 x 24 x 22 cm.
47 x 24 x 22 cm.

JX2ME100E
JX2ME075E
JX1ME050E

jx2ME100E

jx2ME075E

jx1ME050E

41 m

39 m

37 m

127/220V 1φ ~ 60Hz

40 L/min a 25 m

50 L/min a 28 m

60 L/min a 30 m

Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor: Cerrado de Nylon ∞ Difusor: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámico/Carbón/A. Inox./Buna

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

164

131

98

66

33

0

197
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JX1ME050E
20 PSI

50 PSI

(1/2 Hp 1   )
Diam. Imp. 4.8”
Sal. Alabe 0.15”

JX2ME075E
(3/4 Hp 1   )

Diam. Imp. 5.050"
Sal. Alabe 0.150"

JX2ME100E
(1 Hp 1   )

Diam. Imp. 5.200"
Sal. Alabe 0.150"
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ssxH25ME100

*ssxH25ME100E

ssxH25ME150

*ssxH25ME150E

ssxH25ME0150

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

1"

1"

1"

1"

1"

42m

42m

54m

54m

54m

110V 1φ ~ 60Hz

220V 3φ ~ 60Hz

100 L/min a 35 m

100 L/min a 35 m 

100 L/min a 42 m

100 L/min a 42 m

100 L/min a 42m

• Ideal  para potabilizadoras de agua.
• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.

ssxH15ME075

*ssxH15ME075E

ssxH15ME100

*ssxH15ME100E

ssxH15ME150

*ssxH15ME150E

ssxH15ME0075

ssxH15ME0100

ssxH15ME0150

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

3/4 Hp

3/4 Hp

1 Hp

1 Hp

1 ½ Hp 

1 ½ Hp

3/4 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

35m

35m 

50m

50m 

64m

64m

35m 

 50m

64m

110V 1φ ~ 60Hz

220V 3φ ~ 60Hz

60 L/min a 20 m

60 L/min a 20 m

60 L/min a 31 m

60 L/min a 31 m

60 L/min a 39 m

60 L/min a 39 m

60 L/min a 20 m

60 L/min a 31 m

60 L/min a 39 m

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

*NOTA: contamos con 

modelos equipados con:  

válvula tee,  manómetro y 

switch de presión. 

CLASE 1K

41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 22 cm
41 x 17 x 22 cm
41 x 17 x 22 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 22 cm

SSXH15ME075
SSXH15ME100
SSXH15ME150
SSXH15ME0075
SSXH15ME0100
SSXH15ME0150
SSXH25ME100
SSXH25ME150
SSXH25ME0150

10.0 kg
10.5 kg
11.0 kg
10.0 kg 
10.5 kg
11.0 kg
13.0 kg 
14.0 kg
14.0 kg

ssxH15ME0150
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3,0 4,0 8,0 12 16 20 24 28 32 36 40 45

SSXH25ME100 (1 Hp 1Φ)
3 Pasos 

SSXH25ME150  (1½ Hp 1Φ)
SSXH25ME0150 (1½ Hp 1Φ)

4 Pasos 

SSXH15ME150 (1½ Hp 1Φ)
SSXH15ME150E (1½ Hp 1Φ)
SSXH15ME0150 (1½ Hp 3Φ)

5 Pasos

SSXH15ME100 (1,0 Hp 1Φ)
SSXH15ME100E (1,0 Hp 1Φ)
SSXH15ME0100 (1,0 Hp 3Φ)

4 Pasos

SSXH15ME075 (0,75 Hp 1Φ)
SSXH15ME075E (0,75 Hp 1Φ)
SSXH15ME0075 (0,75 Hp 3Φ)

3 Pasos

recomendada para uso residenciaL y 
para equipos industriaLes pequeños. 
son ideaLes para todos Los sistemas 
de aLta presión.
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• Ideal  para potabilizadoras de agua.
• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.

ssxH45ME200

ssxH45ME300

ssxH60ME300

1 ½"

1 ½"

1 ½"

2 Hp

3 Hp

3 Hp

1 ½"

1 ½"

1 ½"

44m

53m

45m

220V 1φ ~ 60Hz

170 L/min a 28 m

170 L/min a 43 m

225 L/min a 30 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

46 x 21 x25.5 cm
51.5 x 21 x26.6 cm
51.5x 21x 20.6 cm

SSXH45ME200
SSXH45ME300
SSXH60ME300

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

17.0 kg
21.5 kg
24.0 kg

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.
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SSXH45ME200 (2Hp 1Φ)
3 Pasos 

SSXH45ME300 (3 Hp 1Φ)
4 Pasos 
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SSXH60ME300 (3Hp 1Φ)
3 Pasos 

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

CLASE 1K

ssxH45ME200

recomendada para uso residenciaL y 
para equipos industriaLes pequeños. 
son ideaLes para todos Los sistemas 
de aLta presión.
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HP1.5ME100

HP2ME200

HP2ME300

1 ½"

2"

2"

1 Hp

2 Hp

3 Hp

1 ½"

2"

2"

16.0 m

19.5 m

23.5 m

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

175 L/min a 9 m

300 L/min a 13 m

360 L/min a 15.5 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

Material: Cuerpo: Plástico ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.

28

24

20

16

12

8

4

92

72

66

52

39

26

13
Sal. Alabe 0.282”

HP1,5ME100 (1 Hp
HP2ME200 (2 Hp

Sal. Alabe 0.35”

HP2ME300 (3 Hp
Sal. Alabe 0.35”

recircuLación, Limpieza y fiLtrado de agua de 
aLbercas y tinas de hidromasaje. 

∞ Higiénica, ya que el agua no tiene contacto con 
  materiales ferrosos.

CLASE 1M

agua limpia y saludable para tu diversión
MOTOBOMBAS PARA ALBERCA

HP2ME200

HP2ME300

trAMPA DE PElO
• FácIl accESo a la Trampa dE 
PELO, yA qUE NO REqUIERE  
HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE y 
DESENSAMBLE.

HP1.5ME100

50 x 18 x 30 cm
70 x 30 x 39 cm
70 x 30 x 39 cm

HP1.5ME100
HP2ME200
HP2ME300

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

21 kg
23.5 kg
27 kg
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3IAME0500

xH2ME200

CLASE 1L

CLASE  1C

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon (XH), Xyron®(3IA) ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

xH2ME150

xH2ME200

xH2ME0150A

xH2ME0200A

3IAME0300

3IAME0500

1 ¼"

1¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ½ Hp

2 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

1"

1"

1"

1"

1"

1"

49.8m

61.9m

47.5m

61.9m

45.7m

53.7m

127/220V 1 ɸ ~ 60Hz

220/440V 3 ɸ ~ 60Hz

220/440V 3 ɸ ~ 60Hz

80 L/min a 37 m

110 L/min a 40 m

80 L/min a 37 m

110 L/min a 40 m

180 L/min a 36 m

210 L/min a 40 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm

XH2ME0200A
XH2ME0150A
XH2ME200
XH2ME150
3IAME0500
3IAME0300

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

26 kg
22 kg
32 kg
30 kg
48 kg
36 kg

NPSHR

3IAME0300
Diam. Imp. 6.5” 
Sal. Alabe 0.2”

3IAME0500
Diam. Imp. 6.7” 
Sal. Alabe 0.2”

fuerza centrífuga de alta presión
MULTIETAPAS Y CENTRÍFUGAS INDUSTRIALES
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Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno/Carbón/FKM.

CLASE1K

∞ Durable y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
∞ Eficientes en el consumo de energía electrica.
∞ Versátiiles para trabajar en diferentes aplicaciones.

ideaL para transferencia y presión de agua en 
hoteLes, edificios, centros comerciaLes, procesos 
industriaLes.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
alta presión

ssxV25ME0300

ssxV25ME0400

ssxV25ME0500

ssxV25ME0750

1 ¼"

1¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1¼"

1 ¼"

1 ¼"

3 Hp

4 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

1 ¼"

1¼"

1 ¼"

1 ¼"

90m

120m

160m

180m

220V 3φ ~ 60Hz

95 L/min a 70 m

95 L/min a 85 m

95 L/min a 130 m

215 L/min a 170 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn
BrIDA DIn

Ø DEsCArGA
BrIDA DIn

SSXV25ME0300
SSXV25ME0400
SSXV25ME0500
SSXV25ME0750

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

27 x 23 x 76 cm
27 x 23 x 84 cm
27 x 27 x 100 cm
42 x 40 x 125 cm

40 kg 
43 kg 
56 kg
81 kg

ssxV25ME0750

SSXV55ME1000
SSXV55ME1500

42 x 40 x 114 cm
45 x 45 x 150 cm

94 kg
131 kg

ssxV55ME1000

ssxV55ME1500

1 ½"

1 ½"

10 Hp

15 Hp

1 ½"

1 ½"

 170m

250m

220V 3φ ~ 60Hz  208 L/min a 133 m

208 L/min a 190 m
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120

80

40

787

656

525

394

262

131

 8 16 24 32 40 48 55 63 71 79 87 95

SSXV55ME1000
(10 Hp 3Φ)
12 PASOS

SSXV55ME1500
(15 Hp 3Φ)
17 PASOS SSXV25ME0750 

(7.5 HP 3Φ)
22 Pasos

SSXV25ME0500 
(5.0 Hp 3Φ)
16 Pasos

SSXV25ME0400 
(4.0 Hp 3Φ)

11 Pasos

SSXV25ME0300 
(3.0 HP 3Φ)

9 Pasos
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60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

280

240

200

160

120

80

40

787

656

525

394

262

131

16 32 48 63 79 95 111 127 143 158 174 190

SSXV100ME2000
(20 Hp 3Φ)
8 PASOS

SSXV100ME2500
(25 Hp 3Φ)
10 PASOS

Material: Cuerpo; Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno/Carbón/FKM.

ssxV100ME2000

ssxV100ME2500

2 ½"

2 ½"

20 Hp

25 Hp

2 ½"

2 ½"

160m

200m

220V 3φ ~ 60Hz 380 L/min a 122 m

380 L/min a 142 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn
BrIDA DIn

Ø DEsCArGA
BrIDA DIn

SSXV100ME2000
SSXV100ME2500

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

45 x 45 x 125 cm
45 x 45 x 140 cm

138 kg
151 kg

∞ Durable y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
∞ Eficientes en el consumo de energía electrica.
∞ Versátiiles para trabajar en diferentes aplicaciones.

ideaL para transferencia y presión de agua en 
hoteLes, edificios, centros comerciaLes, procesos 
industriaLes.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
alta presión

CLASE1K

ssxV100ME2000
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

280

240

200

160

120

80

40

787

656

525

394

262

131

38 53 79 106 132 158 185 211 238 264 290 317

SSXV140ME2500
(25 Hp 3Φ)
6 PASOS

SSXV140ME3000
(30 Hp 3Φ)
7 PASOS

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno/Carbón/FKM.

CLASE1K

• durable y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
• Eficientes en el consumo de energía electrica.
• Versátiiles para trabajar en diferentes aplicaciones.

ideaL para transferencia y presión de agua en 
hoteLes, edificios, centros comerciaLes, procesos 
industriaLes.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

ssxV140ME2500

ssxV140ME3000

3"

3"

25 Hp

30 Hp

3"

3"

150m

180m

220V 3φ ~ 60Hz 530 L/min a 110 m

530 L/min a 145 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn
BrIDA DIn

Ø DEsCArGA
BrIDA DIn

SSXV140ME2500
SSXV140ME3000

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

45 x 45 x 150cm
45 x 45 x 154 cm

203 kg
260 kg

alta presión

ssxV140ME3000



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS DE SUPERFICIE 41

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Xyron® (4I), Hierro Gris (5I) ∞ Sello Mecánico :Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

4IME100

4IME150

4IME200

5IME300

5IME500

4IME0100A

4IME0150A

4IME0200A

5IME0300

5IME0500

5IME0750

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

14.7m

20m

22.5m

21.4m

34.5m

14.7m

20m

22.5m

27.1m

41m

45.1m

127/220V 1 ɸ ~60Hz

220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3ɸ ~60Hz

330 L/min a 12 m

360 L/min a 13 m

400 L/min a 15 m

320 L/min a 20 m

440 L/min a 32 m

330 L/min a 12 m

360 L/min a 13 m

400 L/min a 15 m

440 L/min a 24 m

480 L/min a 36 m

520 L/min a 38 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm

4IME100
4IME150
4IME200
5IME300
5IME500
4IME0150A
4IME0200A
5IME0300
5IME0500
5IME0750

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

19 kg
26 kg
29 kg
38 kg
42 kg
20 kg
24 kg
40 kg
52 kg
59 kg

confiabilidad para la industria
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

5

10

15

20

25

30

16

33

49

66

82

98

4IME150 (1.5 HP)
4IME0150A (1.5 HP Φ3)

Diam. Imp. 4.45"
Sal. Alabe 0.455"

4IME100 (1 HP)
4IME0100(1 HP Φ3)

Diam. Imp0. 4.15"
Sal. Alabe 0.47"

4IME200 (2 HP)
4IME0200A (2 HP Φ3)

Diam. Imp. 4.45"
Sal. Alabe 0.455"

5IME0500

4IME0150A
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55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
43 x 67 x 37 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
67 x 43 x 37 cm
67 x 43 x 37 cm

6IME500
7IME500
6IME0300
6IME0500
6IME0750
6IME1000
7IME0500
7IME0750
7IME1000
7IME1500

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

42 kg
42 kg
40 kg
56 kg
71 kg
75 kg
61 kg
76 kg
80 kg
116 kg

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Hierro Gris ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

6IME500

7IME500

6IME0300

6IME0500

6IME0750

6IME1000

7IME0500

7IME0750

7IME1000

7IME1500

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3"

5 Hp

5 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

10 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

10 Hp

15 Hp

2"

3"

2"

2"

2"

2"

3"

3"

3"

3"

24m

20.5m

21.6m

31.5m

38.7m

44.9m

24m

29.7m

38.4m

47.1m

220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3 ɸ ~60Hz

650 L/min a 18 m

900 L/min a 15 m

450 L/min a 18 m

650 L/min a 24 m

800 L/min a 28 m

900 L/min a 35 m

750 L/min a 19 m

1150 L/min a 18 m

1275 L/min a 28 m

1350 L/min a 38 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

7IME0750

6IME0750

1

fuerza centrífuga de alta presión
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS DE SUPERFICIE 43BOMBAS DE SUPERFICIE

Confiabilidad  para  la  Industria  y  el  campo.

6

12

18

24

30

36

20

39

59

79

98

118

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

MT2ME150 1
MT2ME0150A 3

(1½ HP)
Diam. Imp. 4.5”
Sal. Alabe 0.46”

MT2ME300 1
MT2ME0300A 3

(3 HP)
Diam. Imp. 5.1”
Sal. Alabe 0.42”

MT2ME200 1
MT2ME0200A 3

(2 HP)
Diam. Imp. 5.1”
Sal. Alabe 0.42”

MT2

RANGO RECOMENDADO

3

2.5

2

1.5

1

kW

%

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

MT2ME100 1
MT2ME0100A 3

(1 HP)
Diam. Imp. 4.13”
Sal. Alabe 0.48”

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor:Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

Mt2ME100

Mt2ME150

Mt2ME200

Mt2ME300

Mt2ME0100A

Mt2ME0150A

Mt2ME0200A

Mt2ME0300A

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

15.5m

16.5m

23.5m

27m

15.5m

20m

23.5m

27m

127/220V 1ɸ ~ 60Hz

 

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

350 L/min a 8 m

350 L/min a 9.5 m

350 L/min a 13 m

350 L/min a 17 m

350 L/min a 8 m

350 L/min a 9.5 m

350 L/min a 13 m

350 L/min a 17 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

∞ Incrementa la vida del equipo.
∞ Mayor durabilidad del Impulsor.
∞ Alta estabilidad dimensional.

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

MT2ME100
MT2ME150
MT2ME200
MT2ME300
MT2ME0100A
MT2ME0150A
MT2ME0200A
MT2ME0300A

15 kg
22 kg
30 kg
32 kg
13 kg
21 kg
23 kg
25 kg

40 x 35 x 28 cm 
40 x 30 x 25 cm
43 x 31 x 26 cm
39 x 33 x 28 cm
37 x 35 x 28 cm
40 x 30 x 25 cm
43 x 31 x 26 cm
39 x 33 x 28 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS
confiabilidad para la industria y el campo.

A Ñ

O

GARANTI A11
BOMBaBOMBa

A Ñ O
S

GARANTI A33
IMPULSO

RIMPULSO

R

CLASE 1C
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Diam. Imp. 7.250”
Sal. Alabe 0.190”

Diam. Imp. 6.150”
Sal. Alabe 0.230”

Diam. Imp. 7.650”
Sal. Alabe 0.150”

RANGO RECOMENDADO

MT1A Confiabilidad  para  la  Industria  y  el  campo.

2

2

7

6

5

4

3

kW

%

45.00

35.00

25.00

15.00

5.00
2

2

MT1AME300 1
MT1AME0300 3

(3 HP)
 

MT1AME0750 3
(7.5 HP) 

MT1AME500 1
MT1AME0500 3

(5 HP) 

A Ñ

O

GARANTI A11
BOMBaBOMBa

A Ñ O
S

GARANTI A33
IMPULSO

RIMPULSO

R

∞ Incrementa la vida del equipo.
∞ Mayor durabilidad del Impulsor.
∞ Alta estabilidad dimensional.

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt1AME500

Mt1AME0300

Mt1AME0500

Mt1AME0750

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

5 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp 

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

57m

42m

57m

70m

220V 1ɸ ~ 60Hz

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

300 L/min a 37 m

250 L/min a 30 m

300 L/min a 37 m

300 L/min a 50 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

confiabilidad para la industria y el campo.

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

MT1AME500
MT1AME0300
MT1AME0500
MT1AME0750

63 kg
41 kg
63 kg
61 kg

48 x 35 x 26 cm 
41 x 30 x 25 cm
48 x 31 x 26 cm
49 x 33 x 27 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C
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MT2A Confiabilidad  para  la  Industria  y  el  campo.

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

RANGO RECOMENDADO

11

9

7

5

3

kW

%

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

MT2AME0750 3
(7.5 HP)

MT2AME500 1
MT2AME0500 3

(5 HP) MT2AME300 1
MT2AME0300 3

(3 HP)

MT2AME1000 3
(10 HP)

33

66

98

131

164

197

A Ñ

O
GARANTI A11

BOMBaBOMBa
A Ñ O

S

GARANTI A33
IMPULSO

RIMPULSO

R
∞ Incrementa la vida del equipo.
∞ Mayor durabilidad del Impulsor.
∞ Alta estabilidad dimensional.

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt2AME500

Mt2AME0300

Mt2AME0500

Mt2AME0750

Mt2AME1000

2"

2"

2"

2"

2"

5 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp 

10 Hp 

2"

2"

2"

2"

2"

34.5m

29m

34.5m

42m

60m

220V 1ɸ ~ 60Hz

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

450 L/min a 28 m

400 L/min a 20 m

450 L/min a 28 m

450 L/min a 35 m

450 L/min a 55 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

confiabilidad para la industria y el campo.

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

MT2AME500
MT2AME0300
MT2AME0500
MT2AME0750
MT2AME1000

54 kg
40 kg
51 kg
58 kg
79 kg

51 x 35 x 28 cm 
41 x 30 x 25 cm
48 x 31 x 26 cm
49 x 33 x 28 cm
56 x 35 x 28 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C
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Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

práctica y portátil
BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• alto flujo y alta presión para industria.
• diseño práctico y funcional.
• requiere de un mínimo mantenimiento.
• alta eficiencia operacional.

Mt3ME03004

Mt3ME0750

Mt3ME1000

Mt3ME1500

Mt3ME2000

Mt3ME2500

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3 Hp

7 ¼  Hp

10 Hp

15 Hp

20 Hp

25 Hp

3"

3"

3"

3"

3"

3"

18m

27m

31m

45m

54m

63m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

800 L/min a 12 m

1200 L/min a 20 m

1200 L/min a 25 m

1200 L/min a 38 m

1200 L/min a 51 m

1600 L/min a 50 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

A Ñ

O

GARANTI A11
BOMBaBOMBa

CLASE 1C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS DE SUPERFICIE BOMBAS DE SUPERFICIE 47

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt4AME3000

Mt4AME4000

4"

4"

30 Hp

40 Hp

4"

4"

50m

61m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz 2100 L/min a 40 m

2100 L/min a 55 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

práctica y portátil
BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• alto flujo y alta presión para industria.
• diseño práctico y funcional.
• requiere de un mínimo mantenimiento.
• alta eficiencia operacional.

A Ñ

O
GARANTI A11

BOMBaBOMBa

CLASE 1C
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Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt4ME05004

Mt4ME0750

Mt4ME1000

Mt4ME1500

Mt4ME2000

Mt4ME2500

4"

4"

4"

4"

4"

4"

5 Hp

7 ½ Hp

10 Hp

15 Hp

20 Hp

25 Hp

4"

4"

4"

4"

4"

4"

14m

16m

23m

28m

33m

37m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

1400 L/min a 12 m

1400 L/min a 14 m

1400 L/min a 18 m

2100 L/min a 22 m

2450 L/min a 32 m

2800 L/min a 32 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

práctica y portátil
BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• alto flujo y alta presión para industria.
• diseño práctico y funcional.
• requiere de un mínimo mantenimiento.
• alta eficiencia operacional.

A Ñ

O

GARANTI A11
BOMBaBOMBa

CLASE 1C
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Mt6ME07504

Mt6ME10004

6"

6"

7 ½ Hp

10 Hp

6"

6"

12.5m

15m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz 2800L/min a 9m

2800L/min a 11m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

A Ñ

O
GARANTI A11

BOMBaBOMBa

práctica y portátil
BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• alto flujo para industria.
• diseño práctico y funcional.
• requiere de un mínimo mantenimiento.
• alta eficiencia operacional.

CLASE 1C

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.
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BOMBAS SUMERGIBLES50

BJ125 7 kg 22 x 21 x 42 cm

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

BOMBA DE jARRA Y PUYóN
extracción de agua en norias

CLASE RA

∞ Ideal para zonas rurales.
∞ Para purgar bombas centrífugas eléctricas o de combustible.
∞ Bombea agua del subsuelo de mantos FREATICOS poco profundos.

Bj125

• para hincado de pozos en suelos blandos.
• aprovechamineto de aguas poco profundas.
• Filtración de agua de mantos freáticos.

Py12530-60

MAllA DE ACErO InOxIDABlE
qUE FILTRA O RETIENE ARENA DEL 

POZO.

PuntA DE HIErrO 
GrIs

PARA PENETRACION EN 
SUELOS BLANDOS.

Bj125

Py12530-60

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

60 ojillos x pulg.

3.7 L en 10 golpes

CÓDIGO

CÓDIGO

flujODEsCArGA

MAllA (MEsH)

Ø suCCIÓn

Ø COnExIÓn

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Embolo: Vaqueta

Material: Punta: Hierro Gris ∞ Malla: Acero Inoxidable

Py12530-60 3.5 kg 95 x 6 x 6 cm

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO
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Material: Cuerpo: Plástico ∞ Impulsor Abierto: Plástico. 

AQuA3W

AQuA5W

AQuA12W

AQuA18W

AQuA30W

AQuA45W

AQuA60W

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

3W

5W

12W

18W

30W

45W

60W

127 V 1ɸ ~ 60Hz

350L/hr

420L/hr

510L/hr

720L/hr

1320L/hr

1230L/hr

1650L/hr

1m

1.2m

1.1m

1.6m

2.1m

2.6m

2.8m

180 L/hr a 0.7 m

180 L/hr a 0.8 m

192 L/hr a 1 m

198 L/hr a 1.2 m

600 L/hr a 1.75 m

900 L/hr a 2 m

1080 L/hr a 2.5 m

4 x 4 x 2 cm
6 x 4 x 6 cm
8 x 5 x 7 cm
8 x7 x 7 cm

10 x 4 x 10 cm
11 x 8 x 11 cm

16 x 8 x 10 cm

AqUA3W
AqUA5W
AqUA12W
AqUA18W
AqUA30W
AqUA45W
AqUA60W

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

0.15 kg
0.2 kg
0.4 kg
0.5 kg
0.8 kg
1.1 kg
1.6 kg

ideaL para fuentes de ornato, acuarios y peceras,
mantiene purificado eL ambiente acuático.

•Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios.
•caídas y cortinas de agua
•Incluye adaptador para manguera.

CLASE 1G

belleza bajo el agua
FUENTE Y ORNATO

AQuA12W

AQuA18W

AQuA30W

AQuA45W

160 180 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

42 48 53 105 159 211 264 317 370 423 475 

AQUA18W
(18 watts)

AQUA30W
(30 watts)

AQUA45W
(45 watts)

AQUA60W
(60watts)

AQUA12W
(12 watts)

AQUA5W
(5 watts)

AQUA3W
(3 watts)

AQuA5W

AQuA3W

AQuA60W

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA
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belleza bajo el agua
FUENTES Y ORNATO

• creación de juegos de agua y fuentes de ornato.
• Ideal para la recirculación de agua en estanques y 
  acuarios.
•caídas y cortinas de agua.

embeLLece tu fuente, por su gran variedad de 
juegos de agua.

Material: Cuerpo: Plástico ∞ Impulsor Abierto: Plástico 

fOnt85W

fOnt150W

fOnt85W

fOnt150W

3/4"

3/4"

85W

150W

127 V 1ɸ ~ 60Hz 1500L/hr

2200L/hr

3.75m

4.25m

1100 L/hr a 2.5 m

1200 L/Hr a 2.3 m

CÓDIGO

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIA

Ø MÁxIMO
CM / PulG

Ø MÁxIMO
CM / PulG

Ø MÁxIMO
CM / PulG

Ø MÁxIMO
CM / PulG

AlturA  MÁx.
CM / PulG

AlturA  MÁx.
CM / PulG

AlturA  MÁx.
CM / PulG

AlturA  MÁx.
CM / PulG

Ø DEsCArGA

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

53 105 158 211 264 317 370 422 475 528 581

FONT85W
(85 watts)

FONT150W
(150 watts)

16 x 8 x 10 cm
18 x 9 x 11 cm

FONT85W
FONT150W

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

3 kg (7 lbs)
4 kg (9 lbs)

fOnt150W

GEysEr

200 cm/ 79”

400 cm/ 158”

INCLUyE: ADAPTADOR PARA MANGUERA y BOqUILLAS PARA 
JUEGOS DE AGUA.

CAMPAnA MArGArItA DOBlE MArGArItA sEnCIllA

CLASE 1G

50 cm/ 19.7”

90 cm/ 35”

30 cm/ 12”

40 cm/ 16”

150 cm/ 59”

150 cm/ 59”

170 cm/ 67”

250 cm/ 98”

180 cm/ 71”

200 cm/ 79”

200 cm/ 78”

250 cm/ 98”

80 cm/ 32”

150 cm/ 59”
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Material: Cuerpo: Plástico ∞  Impulsor Semiabierto: Noryl ∞ Sello Mecánico: Doble cara carbón/Cerámica.

slA1.5ME050 1 ½" 1/2 Hp 115V 1ɸ ~ 60Hz 220L/min 12m 70 L/min a 9 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

bombeo de agua Limpia
PARA CISTERNA DOMESTICA

CLASE 1I

· Sistema de bajo ruido.
· Fácil de Instalar
· Higiénico por sus materiales de plastico.

La de mayor presion en su categoria. La soLución 
para eL abastecimiento de agua Limpia en eL 
hogar, departamentos, granjas pequeñas,etc. 
para instaLación en cisterna y LLenado de tinaco, 
desague de fosas.

DIAGrAMA DE InstAlACIOn

2

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

5 10 16 21 26 32 37 42 47 53 58 63

4

6

8

10

12

7

13

20

26

33

39SLA1.5ME050 (½ HP)
Diam. Imp.  3.79”

Sal. Alabe 0.5”

17 x 16 x 31 cmSLA1.5ME050

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

7 kg.
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∞ Fácil de Instalar.
∞ Sistema de bajo ruido.
∞ La más eficiente en su categoría.
∞ Resistente y robusta debido sus materiales de hierro.

La de mayor presión en su categoría. La soLución 
para eL abastecimiento de agua Limpia en eL hogar, 
departamentos, granjas pequeñas,etc. para 
instaLación en cisternas, LLenado de tinaco y 
desagüe de fosas.

bombeo de agua Limpia
PARA CISTERNA DOMÉSTICAS

DIAGrAMA DE InstAlACIOn

sP1ME050

sP1ME075

sP1ME100

1"

1"

1"

1/2 Hp

3/4 Hp

1 Hp

115-127V 1 ɸ ~ 60Hz

64L/min

94L/min

100L/min

20m

30m

32m

42 L/min a 15 m

52 L/min a 23 m

56 L/min a 26 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor Cerrado:Noryl ∞ Sello Mecánico:Carbón/Cerámica/Acero Inoxidable.

5

7 14 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

1,8 3,7 7,4 9,2 11 13 14,8 16,6 18,5 20,3 22,2 24

10

15

20

25

30

16

33

49

66

82

98

SP1ME050 (0.5 HP)
Diam Imp. 3.875”
Sal. Alabe 0.140”

SP1ME100 (1.0 HP)
Diam Imp. 5.045”
Sal. Alabe 0.110”

SP1ME075 (3/4 HP)
Diam Imp. 4.740”
Sal. Alabe 0.120”

SP1ME050
SP1ME075
SP1ME100

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

10 kg 
12 kg
13 kg

40.5 x 23 x 19 cm
42.5 x 24 x 23 cm
43 x 25 x 20 cm

10min. 18min. 28min. 40min.

12min.

12min. 18min. 30min. 40min.

14min. 28min. 42min.

2 4 6 10
600

3

#de Pisos

16metros

29metros

12metros

1100 2200 3300

CONSUMO
ESTIMADO
DE GASTO
DE 300 LTS.
AL DIA POR
PERSONA

NUMERO
PERSONAS

CAPACIDAD
EN LITROS
EN TINACO

SELECCIONA TU BOMBA SUMERGIBLE

½hp ½hp

½hp

½hp

½hp

¾hp

¾hp 1 hp

1 hp1 hp¾hp

¾hp

C
A

S
A

  H
A

B
IT

A
C

IO
N

Tiempo de llenado

y 6.5 m cable     
   

   
  66½½
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∞ Fácil de Instalar.
∞ Sistema de bajo ruido.
∞ Resistente y robusta debido sus materiales de hierro.

La de mayor presión en su categoría. La soLución 
para eL abastecimiento de agua Limpia en eL hogar, 
departamentos, granjas pequeñas, etc. para 
instaLación de equipos hidroneumáticos, de casas 
de hasta 3 baños.

bombeo de agua Limpia
PARA CISTERNA DOMÉSTICAS

y 6m. cable     

   
   

  66

sPM1ME075

sPM1ME100

1"

1"

3/4 Hp

1 Hp

115 V 1 ɸ ~ 60Hz 95L/min

95L/min

33m

40m

38 L/min a 22 m

38 L/min a 35 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Plástico y Acero Inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Noryl ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/Acero Inoxidable.

SPM1ME075
SPM1ME100

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

7.1 kg
7.7 kg

16 x 22 x 39
18 x 22 x 39

45

40

35

30

20

10

147

131

115

98

82

33

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32

SPM1ME100
(1 HP)

SPM1ME075
 (3/4 HP)

1010G
alones x Minuto
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SSX1ME050F2C-F
SSX1ME050F2C

(0.5 HP) 
4 Pasos

SSX1ME075F2C
(0.75 HP) 5 Pasos

SSX1ME100F2C-F
SSX1ME100F2C

(1.0 HP)
6 Pasos

ssx1ME050f2C

ssx1ME075f2C

ssx1ME100f2C

ssx1ME050f2C-f

ssx1ME100f2C-f

ssx1ME075G2C

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1/2 Hp

3/4 Hp

1 Hp

1/2 Hp

1 Hp

3/4 Hp

115 V 1 ɸ ~ 60Hz

220 V 3ɸ ~ 60Hz

109L/min

115 L/min

105L/min

109L/min

105L/min

115 L/min

41m

45m

60m

41m

60m

45m

50 L/min a 30 m

50 L/min a 40 m

50 L/min a 45 m

50 L/min a 30 m

50 L/min a 45 m

50 L/min a 40 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR.

PARA CISTERNA RESIDENCIAL

CLASE 1I

bombeo de agua Limpia

DIAGrAMA DE InstAlACIOn

SSX1ME050F2C
SSX1ME075F2C
SSX1ME100F2C
SSX1ME050F2C-F
SSX1ME100F2C-F

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

18 kg
19 kg
20 kg
18.3 kg
20.3 kg

10 x 10 x 49 cm
10 x 10 x 49 cm
10 x 10 x 59 cm
10 x 10 x 49 cm
10 x 10 x 59 cm

• Sistema Silencioso.
• ahorro de Energía.
• durable y resistente por sus materiales 
de Acero Inoxidable.

1313G
alones x Minuto

ideaL para equipos hidroneumáticos  
para uso residenciaL

2.5 m. de Cable

Inc
luye

2.52.5
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PARA CISTERNA RESIDENCIAL
bombeo de agua Limpia

ssx2ME050f3

ssx2ME100f3

ssx2ME150f3

ssx2ME200f3

ssx2ME0050G3

ssx2ME0100G3

ssx2ME0150G3

ssx2ME0200G3

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1/2 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

1/2 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

115V 1ɸ  ~ 60Hz

220V 3ɸ  ~ 60Hz

130 L/min

132 l/min

133 L/min

133 L/min

130 L/min

132 l/min

133 L/min

133 L/min

40m

53m

67m

95m

40m

53m

67m

95m

68 L/min a 32 m

68 L/min a 43 m

68 L/min a 50m

68 L/min a 72 m

68 L/min a 32 m

68 L/min a 43 m

68 L/min a 50 m

68 L/min a 72 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR.

• Trabajo intermitente.
• Sistema Silencioso.
• alta eficiencia energética.

CLASE 1I

SSX2ME050F3
SSX2ME100F3
SSX2ME150F3
SSX2ME200F3

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

9.0 kg
9.5 kg 
10.5 kg
11.5 kg

61 x 10 x 16 cm
65 x 10 x 16 cm
77 x 10 x 16 cm
80 x 10 x 16 cm

DIAGrAMA DE InstAlACIOn

MONOFASICOMONOFÁSICO

para extracción de agua en 
cisternas, LLenado de tinacos, 
equipos hidroneumáticos.

ideaL para uso en eL hogar, granjas, 
riego, norias y fábricas pequeñas.

1818G
alones x Minuto

ssx2ME200f3

Válvula 
Check

Tubería
de Retorno

NudoLlave de 
Paso

TRIFASICOTRIFÁSICO

 

10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

3,0 4,0 8,0 12 16 20 24 28 32 36 40 45

SSX2ME050F3
SSX2ME0050G3
(0,5 HP) 2 Pasos 

SSX2ME150F3
SSX2ME0150G3

(1,5 HP) 8 Pasos  

SSX2ME100F3
SSX2ME0100G3

(1,0 HP) 6 Pasos  

SSX2ME200F3
SSX2ME0200G3

(2,0 HP) 11 Pasos  
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ssx3ME100f3-f

ssx3ME100G3-f

ssx3ME150f3-f

ssx3ME150G3-f

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

115V 1ɸ  ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

115V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

140 L/min

140 L/min

140 L/min

140 L/min

50m

50m

65m

65m

90 L/min a 25 m

90 L/min a 25 m

90 L/min a 35 m

90 L/min a 35 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor: F: Policarbonato, FI: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR.

SSX3ME100F3-F
SSX3ME100G3-F
SSX3ME150F3-F
SSX3ME150G3-F

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

14 kg
14 kg 
20 kg
20 kg

54 x 21 x 20 cm
54 x 21 x 20 cm
61 x 21 x 20 cm
61 x 21 x 20 cm

 

10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

60

50

40

30

20

10

197

164

131

98

66

33

3,0 4,0 8,0 12 16 20 24 28 32 36 40 45

SSX3ME150G3-F
SSX3ME150F3-F

(1½ Hp 1Φ)
4 Pasos

SSX3ME100F3-F
SSX3ME100G3-F

(1 Hp 1Φ)
3 Pasos 

CLASE 1I

PARA CISTERNA RESIDENCIAL
bombeo de agua Limpia

• Trabajo intermitente.
• Sistema Silencioso.
• alta eficiencia energética.

para extracción de agua en cisternas, LLenado de 
tinacos, equipos hidroneumáticos.

ideaL para uso en eL hogar, granjas, riego en 
grandes areas, norias y fábricas medianas.2424G

alones x Minuto

ssx3ME100f3-f
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ssx4ME100f3-fI

ssx4ME100G3-fI

ssx4ME0100G-I

ssx4ME150f3-fI

ssx4ME150G3-fI

ssx4ME0150G3-I

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 Hp

1 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

115V 1ɸ~ 60Hz

220V 1ɸ ~60Hz

220V 3ɸ ~60Hz

115V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ  ~60Hz

220V 3ɸ  ~60Hz

170 L/min

170 L/min

170 L/min

170 L/min

170 L/min

170 L/min

50m

50m

50m

58m

58m

58m

110 L/min a 25 m

110  L/min a 25 m

110  L/min a 25 m

110 L/min a 35 m

110  L/min a 35 m

110  L/min a 35 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: F: Policarbonato, FI: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR.

CLASE 1I

PARA CISTERNA USO RESIDENCIAL
bombeo de agua Limpia

y 6m. cable     

   
   

  66

SSX4ME100F3-FI
SSX4ME100G3-FI
SSX4ME0100G-I
SSX4ME150F3-FI
SSX4ME150G3-FI
SSX4ME0150G3-I

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

17 kg
17 kg
17 kg
20 kg
20 kg
20 kg

54 x 21 x 20 cm
54 x 21 x 20 cm
54 x 21 x 20 cm
61 x 21 x 20 cm
61 x 21 x 20 cm
61 x 21 x 20 cm

 

10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

60

50

40

30

20

10

197

164

131

98

66

33

3,0 4,0 8,0 12 16 20 24 28 32 36 40 45

SSX4ME100F3-FI
SSX4ME100G3-FI
SSX4ME0100G3-I

(1.0 HP)
3 Pasos

SSX4ME150F3-FI
SSX4ME150G3-FI
SSX4ME0150G3-I

(1.½ HP)
4 Pasos

Nota:

Las Bombas Trifásicas 

NO INCLUyEN

FLOTADOR

para extracción de agua en cisternas, LLenado de 
tinacos, equipos hidroneumáticos y sistemas de 
presión constante.

ideaL para uso en eL hogar, granjas, riego en 
grandes areas, norias y fábricas medianas.

2828G
alones x Minuto

ssx4ME100f3-fI

• Trabajo intermitente.
• Sistema Silencioso.
• alta eficiencia energética.
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ssx6ME0300 1 ½" 3 Hp 220V 3ɸ ~ 60Hz 214 L/min 76m 150 L/min a 35 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Plástico y Acero Inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Noryl ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/Acero Inoxidable.

SSX6ME0300

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

28.5 kg 75 x 22 x 20 cm

CLASE 1I

PARA CISTERNA USO COMERCIAL
bombeo de agua Limpia

sistemas de presión constante y equipos hidroneumáticos para 
edificios de oficinas, departamentos y hoteLes pequeños.

∞ Trabajo continuo.
∞ Riego de grandes áreas.
∞ para aplicaciones que requieren alta presión y flujo medio.

 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

5,3 10,5 15,8 21 26,4 31,7 37 42  47,5 53 58 63

PSI

128

107

85

64

43

21

SSX6ME0300
(3 HP) 

Sal. Alabe 220 
Diam Imp 4,100”

6 Pasos 

15
 METROS

DE CABLE   
   

   
  1515

DIAGrAMA DE InstAlACIOn

Válvula 
Check

Tubería
de Retorno

NudoLlave de 
Paso

4040G
alones x Minuto

ssx6ME0300
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ssxt10ME075f3

ssxt10ME150f3

1"

1"

3/4 Hp

1 Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz 96m

192 m

33m

40m

38 L/min a 45 m

38 L/min a 95 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Tornillo: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR.

∞ Soporta  hasta 3% de contenido de arena en el agua.
∞ Hecho para pozos profundos de 4" de ademe.
∞ Robusta construcción en acero Inoxidable.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

3 4 5 7 8 9 10 12 13 15 16 

SSXT10ME075F3
(3/4 HP)

SSXT10ME150F3
(1½HP)

bomba de proceso para industrias, ganaderas y 
agrícoLas.

manejo de aguas arenosas en pozos artesanaLes

CLASE 1I

PARA POZO PROFUNDO
bombeo de agua Limpia

1010G
alones x Minuto
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presión de altura

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• robusta por sus conexiones de bronce.

POZO PROFUNDO

sD410ME050f3

sD410ME050G3

sD410ME100f3

sD410ME100G3

sD410ME0100G

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1/2 Hp

1/2 Hp

1 Hp

1 Hp

1 Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

220V 3ɸ ~ 60Hz

60 L/min

60 L/min

66 L/min

66 L/min

66 L/min

82m

82m

142m

142m

142m

38 L/min 45 m

38 L/min 45 m

38 L/min 75 m

38 L/min 75 m

38 L/min 75 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón-SIC/TR.

SD410ME050F3
SD410ME050G3
SD410ME100F3
SD410ME100G3
SD410ME0100G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

11 kg
11 kg
13 kg
13 kg
13 kg

10 x 14 x 78 cm
10 x 14 x 78 cm
10 x 14 x 100 cm
10 x 14 x 100 cm
15.5 x 15 x 100 cm

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 65 70

2 3 4 5 7 8 9 10 12 16 17 18

180

150

120

90

60

30

590

492

394

295

197

98

SD410ME100F3 
(1 HP 1Φ 110V)
SD410ME100G3
(1 HP 2Φ 220V)

SD410ME0100G
(1 HP 3Φ 220V)

SD410ME050F3 
(1/2 HP 1Φ 110V)
SD410ME050G3
(1/2 HP 2Φ 220V)

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión

CLASE 1I

1010G
alones x Minuto

Cuerpo de Acero Inoxidable,
Impulsor y Difusores de 

Policarbonato y Descarga de 
Bronce

Incluyen:
Caja de Control
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Incluyen:
Caja de Control

Cuerpo de Acero Inoxidable,
Impulsor y Difusores de 

Policarbonato y Descarga de 
Bronce

sD418ME075f3

sD418ME075G3

sD418ME100f3

sD418ME100G3

sD418ME0100G

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

3/4 Hp

3/4 Hp

1 Hp

1 Hp

1 Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

220V 3ɸ ~ 60Hz

105 L/min

105 L/min

103 L/min

103 L/min

103 L/min

51.9m

51.9m

68.4m

68.4m

68.4m

68 L/min a 35 m

68 L/min a 35 m

68 L/min a 42 m

68 L/min a 42 m

68 L/min a 42 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón-SIC/TR.

SD418ME075F3
SD418ME075G3
SD418ME100F3
SD418ME100G3
SD418ME0100G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

11 kg
11 kg
13 kg
13 kg
13 kg

10 x 14 x 78 cm
10 x 14 x 78 cm
10 x 14 x 85 cm
10 x 14 x 85 cm
15.5 x 15 x 100 cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 43 47

120

100

80

60

40

20

393

328

262

197

131

66

 

SD410ME100F3SD418ME075F3
(3/4 HP 1Φ 110V)
SD418ME075G3
(3/4 HP 1Φ 220V)

SD418ME100F3
(1 HP 1Φ 110V)
SD418ME100G3
(1 HP 1Φ 220V)

SD418ME0100G3
(1 HP 3Φ 220V)

CLASE 1I

presión de altura
POZO PROFUNDO

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• robusta por sus conexiones de bronce.

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión

1818G
alones x Minuto
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sD425ME100f3

sD425ME100G3

sD425ME150G3

sD425ME200G3

sD425ME0100G

sD425ME0150G

sD425ME0200G

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

1 ½ Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

220V 3ɸ ~ 60Hz

176 L/min

176 L/min

176 L/min

181 L/min

176 L/min

176 L/min

181 L/min

45m

45m

65m

107m

45m

65m

65m

94 L/min a 28 m

94 L/min a 28 m

94 L/min a 50 m

94 L/min a 73 m

94 L/min a 28 m

94 L/min a 50 m

94 L/min a 73 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón-SIC/TR.

CLASE 1I

presión de altura
POZO PROFUNDO

SD425ME100F3
SD425ME100G3
SD425ME150G3
SD425ME200G3
SD425ME0100G
SD425ME0150G
SD425ME0200G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

13 kg
13 kg
15 kg
17 kg 
12 kg
13 kg
16 kg

85 x 14 x 10 cm
85 x 14 x 10 cm
90 x 15.5 x 15 cm
99 x 14 x 10 cm
85 x 15.5 x 15 cm
90 x 15.5 x 15 cm
99 x 14 x 10 cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 43 47

120

100

80

60

40

20

393

328

262

197

131

66

 

SD425ME100F3

SD425ME100G3
(1 HP 1Φ 110V)

(1 HP 1Φ 220V)
SD425ME0100G
(1 HP 3Φ 220V)

SD425ME200G3

(2 HP 3Φ 220V )
SD425ME0200G
(2 HP 1Φ 220V )

SD425ME150G3
(1½ HP 1Φ 220V )
SD425ME0150G

(1½ HP 3Φ 220V )

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• robusta por sus conexiones de bronce.

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión

2525G
alones x Minuto

Cuerpo de Acero Inoxidable,
Impulsor y Difusores de 

Policarbonato y Descarga de 
Bronce

Incluyen:
Caja de Control
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sD445ME100G3

sD445ME200G3

sD445ME300G3

sD445ME0200G

sD445ME0300G

sD445ME0500G

sD445ME0750G

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Carbón-SIC/TR.

SD445ME100G3
SD445ME200G3
SD445ME300G3
SD445ME0200G
SD445ME0300G
SD445ME0500G
SD445ME0750G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

14 kg
17 kg
22 kg
15 kg
18 kg
25 kg
35 kg

78.3 x 15.5 x 15 cm
86 x 15.5 x 15 cm
100 x 15.5 x 15 cm
86 x 15.5 x 15 cm
100 x 15.5 x 15 cm
130 x 15.5 x 15 cm
185 x 15.5 x 15 cm

presión de altura
POZO PROFUNDO

CLASE 1I

SD445ME100G3
(1 HP 2Φ)
4 Pasos

SD445ME200G3
(2 HP 2Φ)

SD445ME0200G
(2 HP 3Φ)
6 PasosSD445ME300G3

(3 HP 2Φ)
SD445ME0300G

(2 HP 3Φ)
8 Pasos

SD445ME0500G
(3 HP 2Φ)
15 Pasos

SD445ME0750G
(7½ HP 3
22 Pasos

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 Hp

2 Hp

3 Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

220V 1ɸ ~ 60Hz

220V 3ɸ ~ 60Hz

274 L/min

275 L/min

275 L/min

275 L/min

280 L/min

281 L/min

281 L/min

35m

55m

70m

55m

70m

150m

200m

170 L/min a 27 m

170 L/min a 42 m

170 L/min a 53 m

170 L/min a 42 m

170 L/min a 53 m

170 L/min a 112 m

170 L/min a 145 m

4545G
alones x Minuto

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• robusta por sus conexiones de bronce.

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión

Cuerpo de Acero Inoxidable,
Impulsor y Difusores de Policarbonato y 

Descarga de Bronce

Incluyen:
Caja de Control
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Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón- SIC/TR. 

sD410ME050f3I

sD410ME100f3I

1 ¼"

1 ¼"

1/2 Hp

1 Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz 77 L/min

75 L/min

77m

125m

38 L/min 45 m

38 L/min 85 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

presión de altura
POZO PROFUNDO

SD410ME050F3I
SD410ME100F3I

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

11 kg
13 kg

10 x 14 x 78 cm
10 x 14 x 100 cm

CLASE 1I

 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 25

120

100

80

60

40

20

395

305

262

197

131

66

395

305

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

SD410ME050F3I
(1/2 HP 1Φ 110V)

8 Pasos

SD410ME100F3I
(1HP 1Φ 110V)

16 Pasos 

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• Higiénico por su construcción 100% de acero Inoxidable

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión.

1010G
alones x Minuto

Construcción Totalmente 
de Acero Inoxidable

Incluyen:
Caja de Control
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Construcción Totalmente 
de Acero Inoxidable

Incluyen:
Caja de Control

sD418ME075f3I

sD418ME075G3I

sD418ME100G3I

sD418ME150G3I

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

3/4 Hp

3/4 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

86 L/min

86 L/min

90 L/min

100 L/min

60m

60m

100m

127m

68 L/min a 24 m

68 L/min a 24 m

68 L/min a 62 m

68 L/min a 78 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón- SIC/TR.

395

305

262

197

131

66

 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 25

120

100

80

60

40

20

395

305

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

SD418ME075F3I

SD418ME075G3I

(3/4 HP 1Φ 110V)

(3/4 HP 2Φ 220V)

SD418ME100G3I
(1 HP 2Φ 220V)

SD418ME150G3I
(1½ HP 2Φ 220V)

SD418ME100F3I
SD418ME100G3I

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

12 kg
12 kg

85 x 14 x 10 cm
85 x 14 x 10 cm

PARA POZO PROFUNDO
presión de altura

CLASE 1I

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• Higiénico por su construcción 100% de acero Inoxidable

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión.

1515G
alones x Minuto
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sD425ME100G3I

sD425ME200G3I

sD425ME300G3I

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 Hp

2 Hp

3 Hp

220V 1ɸ ~ 60Hz

130L/min

130L/min

130L/min

62 m

90 m

127 m

94 L/min a 44 m

94 L/min a 63 m

94 L/min a 88 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable ∞ Sello Mecánico: Carbón- SIC/TR.

395

305

262

197

131

66

 

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

3 6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38

120

100

80

60

40

20

395

305

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

SD425ME100G3I
(1 HP 2Φ 220V)

7 Pasos

SD425ME200G3I
(1 HP 2Φ 220V)

10 Pasos

SD425ME300G3I
(3 HP 2Φ 220V)

14 Pasos

PARA POZO PROFUNDO
presión de altura

Construcción Totalmente 
de Acero Inoxidable

Incluyen:
Caja de Control

CLASE 1I

• Bomba de alta eficiencia.
• Sistema silencioso.
• Higiénico por su construcción 100% de acero Inoxidable

ideaL para extraccion de agua de pozos profundos 
de 4" de ademe. requerimientos de aLta presión.

2525G
alones x Minuto
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s410ME050f2C

s410ME050f3C

s410ME050G3C

s410ME100f3C

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1/2 Hp

1/2 Hp

1/2 Hp

1 Hp

110V 1ɸ ~ 60Hz

220V 1ɸ ~ 60Hz

110V 1ɸ ~ 60Hz

64 L/min

64 L/min

64 L/min

64 L/min

70m

70m

70m

118m

38 L/min 52 m

38 L/min 52 m

38 L/min 93 m

38 L/min 93 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

diseñadas especiaLmente para instaLación en 
pozos desde 4” de diámetro de ademe.  para uso en 
La granja, riego, fábricas, etc.

• abastecimiento confiable de agua limpia.
• diseño Innovador.
• materiales anticorrosivos.
• motor con certificación

extracción de agua
POZO PROFUNDO 

CLASE 1I

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

14.5 kg
14.5 kg
14.5 kg
22.2 kg

97.5 x 15.5 x 15 cm
97.5 x 15.5 x 15 cm
97.5 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm

1010G
alones x Minuto

s418ME075G3C

s418ME100G3C

s418ME150G3C

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

3/4 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

220V 1ɸ ~ 60Hz

86 L/min

86 L/min

121 L/min

60m

84m

120m

Material:Cuerpo:Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico:Carbón-SIC/TR

1818G
alones x Minuto

S418ME075G3C
S418ME100G3C
S418ME150G3C

S410ME050F2C
S410ME050F3C
S410ME050G3C
S410ME100F3C

102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
107.4 x 15.5 x 15 cm

18 kg
18 kg
23 kg

68 L/min a 37 m

68 L/min a 45 m

68 L/min a 78 m
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s425ME100G3

s425ME150G3

s425ME200G3

s425ME0100G

s425ME0150G

s425ME0200G

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

220V 1ɸ~60Hz

220V 3ɸ~60Hz

123 L/min

136 L/min

132 L/min

123 L/min

136 L/min

132 L/min

60m

80m

100m

60m

80m

100m

94 L/min a 31 m

94 L/min a 50 m

94 L/min a 68 m

94 L/min a 31 m

94 L/min a 50 m

94 L/min a 68 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Difusor: Policarbonato.

15

30

45

60

75

90

105

49

98

148

197

246

295

344

diseñadas especiaLmente para instaLación en 
pozos desde 4” de diámetro de ademe.  en La granja, 
riego, fábricas, etc.

• abastecimiento confiable de agua limpia.
• diseño Innovador.
• materiales anticorrosivos.
• motor con certificación

extracción de agua
POZO PROFUNDO

S425ME100G3
S425ME150G3
S425ME200G3
S425ME0100G
S425ME0150G
S425ME0200G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

17 kg
21.8 kg
24 kg
17.8 kg
17.5 kg
19.5 kg

102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm

2525G
alones x Minuto

CLASE 1I
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s445ME150G3

s445ME200G3

s445ME300G3

s445ME500G3

s445ME0200G

s445ME0300G

s445ME0500G

s445ME0750G

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 ½ Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

2 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

220V 1ɸ ~ 60Hz

220V 3ɸ ~ 60Hz

254 L/min

257 L/min

269 L/min

269 L/min

257 L/min

269 L/min

269 L/min

273 L/min

45m

57m

67m

140m

57m

67m

140m

205m

170 L/min a 29 m

170 L/min a 37 m

170 L/min a 45 m

170 L/min a 85 m

170 L/min a 37 m

170 L/min a 45 m

170 L/min a 85 m

170 L/min a 140 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Difusor: Policarbonato.

• abastecimiento confiable de agua limpia.
• diseño Innovador.
• materiales anticorrosivos.
• motor con certificación

extracción de agua
POZO PROFUNDO

S445ME150G3
S445ME200G3
S445ME300G3
S445ME500G3
S445ME0200G
S445ME0300G
S445ME0500G
S445ME0750G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

23.6 kg
21.3 kg
37.2 kg
50.8 kg
25.4 kg
29.9 kg
48.5 kg.
50.8 kg.

102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
102.4 x 15.5 x 15 cm
167 x 15.5 x 15 cm
177 x 15.5 x 15 cm
177 x 15.5 x 15 cm

26

S445ME0500G 3

4545G
alones x Minutodiseñadas especiaLmente para instaLación en 

pozos desde 4” de diámetro de ademe.  en La granja, 
riego, fábricas, etc.

CLASE 1I
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s460ME300G3

s460ME500G3

s460ME0300G

s460ME0500G

s460ME0750G

2"

2"

2"

2"

2"

3 Hp

5 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

220V 1ɸ~60Hz

220V 3ɸ~60Hz

350 L/min

357 L/min

357 L/min

333 L/min

363 L/min

65m

113m

65m

113m

167m

225 L/min a 40 m

225 L/min a 65 m

225 L/min a 40 m

225 L/min a 65 m

225 L/min a 112 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Difusor: Policarbonato.

• abastecimiento confiable de agua limpia.
• diseño Innovador.
• materiales anticorrosivos.
• motor con certificación

extracción de agua
POZO PROFUNDO

S460ME300G3
S460ME500G3
S460ME0300G
S460ME0500G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

40 kg
54 kg
32 kg
40 kg

104 x 15.5 x 15 cm
167 x 15.5 x 15 cm
104 x 15.5 x 15 cm
167 x 15.5 x 15 cm

CLASE 1I

6060G
alones x Minuto

diseñadas especiaLmente para instaLación en 
pozos desde 4” de diámetro de ademe.  en La granja, 
riego, fábricas, etc.
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s480ME300G3

s480ME500G3

s480ME0300G

s480ME0500G

s480ME0750G

2"

2"

2"

2"

2"

3 Hp

5 Hp

3 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

220V 1ɸ~60Hz

220V 3ɸ~60Hz

473 L/min

492 L/min

473 L/min

492 L/min

510 L/min

42m

80m

42m

80m

125m

303 L/min a 27 m

303 L/min a 50 m

303 L/min a 27 m

303 L/min a 50 m

303 L/min a 78 m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Difusor: Policarbonato.

• abastecimiento confiable de agua limpia.
• diseño Innovador.
• materiales anticorrosivos.
• motor con certificación

extracción de agua
POZO PROFUNDO

S480ME300G3
S480ME500G3
S480ME0300G
S480ME0500G
S480ME0750G

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

42 kg
56 kg
34 kg
42 kg
57 kg

104 x 15.5 x 15 cm 
167 x 15.5 x 15 cm 
105 x 15.5 x 15 cm
167 x 15.5 x 15 cm
177 x 15.5 x 15 cm

8080G
alones x Minuto

diseñadas especiaLmente para instaLación en 
pozos desde 4” de diámetro de ademe.  en La granja, 
riego, fábricas, etc.
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STS1.5ME030
(1½HP 1Φ 110V)

sts1.5ME030 1 1/2" 1/3 Hp 115V 1ɸ ~ 60Hz 170 L/min 7.7m 100 L/min a 4m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Acero inoxidable, Impulsor Semiabierto: Polipropileno PPO, Sello Mecánico: Carbón/Ceramica/BUNA.

CLASE 1G

• activación automática al sensar agua.
• paso de sólidos hasta 3/8”. 
• Bajo consumo energético 

ideaL para drenado de agua en 
cocheras, bodegas y rampas 
industriaLes subterraneas.

DE ACHIQUE

STS1.5ME030 24.4 x 15 x 26 cm

bombeo de agua y sedimentos con sólidos suspendidos

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

sV2ME040

sV1.5ME050

2"

1.½

0.4 Hp

1/2 Hpt

115V 1ɸ ~ 60Hz 205 L/min

210 L/min

4.8m

8.5m

120 L/min a 3.3m

120 L/min a 3.9m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Semiabierto: Nylon ∞ Sello Mecánico: Carburo de Silicio.

• motor de uso continuo de larga vida.
• paso de sólidos hasta 1 ½”. 
• construcción compacta y ligera. 

drenaje de cárcamos residenciaLes, sótanos, 
desagüe de rampas, aLbercas.   Limpieza de zanjas 
y fosas en construccion, caminos o granjas.   
movimiento de aguas residuaLes de granjas, 
rastros, moLinos, industrias aLimenticias. 

PASO DE SOLIDOS ½”

PASO DE SOLIDOS 1½”sV2ME040

SV2ME040
SV1.5ME050

20 x 14 x 37 cm
20 x 14 x 27 cm

sV1.5ME050

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

5 kg
4 kg

6 kg
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La solución para transferir agua con sólidos y fibras

           

26 40 52 66 79 92 105 118 131 145 158 179

ssn2ME100

ssn2ME060

• motor de uso continuo de Larga vida.
• paso de sóLidos hasta 1 ½”. 
• construcción compacta. 

drenaje de cárcamos residenciaLes, 
sótanos, desagüe de rampas, 
aLbercas.   Limpieza de zanjas y fosas 
en construcción, caminos o granjas.   
movimiento de aguas residuaLes de 
granjas, rastros, moLinos, industrias 
aLimenticias. 

DE ACHIQUE

CLASE 1G

SSN2ME100
SSN2ME060

28 x 23 x 40 cm
28 x 23 x 35 cm

ssn2ME060

ssn2ME100

2"

2"

0.6 Hp

1 Hp

115V 1ɸ ~ 60Hz 624 L/min

350 L/min

9.5m

6.5m

350 L/min a 5.1m

200 L/min a 4.3m

CÓDIGO flujO MAxVOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ DEsCArGA

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Semiabierto: Nylon ∞ Sello Mecánico: Carburo de Silicio

MODElO MEDIDAs
lArGO x AnCHO x AltO

PEsO

10 kg
9.5 kg
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ABrnK2C

ABrns10

ABfAr10

ABrns2C

ABrns7C   

16 A  

16 A

21 A

15 A

15 A

1 Hp

1 Hp

1.5 Hp

3/4 Hp

3/4 Hp

2 Hp

2 Hp

2 m

10 m

2 m

7 m

3 Hp 10 m

1.5 Hp

1.5 Hp

CODIGO

CODIGO

CODIGO

CORRIENTE

CORRIENTE LONG. DE
CABLE

LONG. DE
CABLE

CORRIENTE

POTENCIA BOMBA MÁX.
 127V 220 V

LONG. DE 
CABLE

POTENCIA BOMBA MÁX.
 127 V 220 V

POTENCIA BOMBA MÁX.
 127 V 220 V

controLadores de niveL que automatiza eL paro y 
arranque de su bomba. evitando derrames de agua y 
trabajo en seco de La bomba.

AUXILIAR PARA LLENADO y VACIADO DE SU TINACO y/O CISTERNA.

IDEAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

el compañero de su bomba
FLOTADORES ELÉCTRICOS

ABrnK2C

ABrns2C

ABfAr10
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VALVULERÍA

ABVPC075B

ABVPC100B

ABVPC125B

ABVPC150B

ABVPC200B

ABVPC300B

ABVPC400B

ABVC075B

ABVC100B

ABVC125B

ABVC150B

ABVC200B

ABVC300B

ABVC400B

55120502

55120501

55120504

55121101

55121102

3/4”

1”

1¼”

1½”

2"

3"

4"

¾”

1”

1¼”

1½”

2"

3"

4"

3/4"

1"

1 1/4"

1"

1 1/4"

Se utilizan para regular la presión 
del agua en edificios con sistemas 
de alta presión.

BRONCE,

PLASTICO y

ACERO INOXIDABLE

BRONCE

125 PSI

125 PSI

125 PSI

300 PSI

300 PSI

55110202 TEE BRONCE 5 VIAS 1M, 2H 1”, 1M y 1H ¼”

 CODIGO Ǿ DE CONEXIóN MATERIALES

 CODIGO Ǿ DE CONEXIóN MATERIALES

 CODIGO Ǿ  DE CONEXIóN MÁX. PRESIóN

 CODIGO Ǿ DE CONEXIóN MÁX. PRESIóN

CLASE AB

CLASE AB

CLASE AB

CLASE AB

CODIGO   DESCRIPCION

VÁLVULAS DE PIE 

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA CHECK

REGULADORA DE PRESIóN

TEE

NoTa: SIEmprE UTIlIZa VálVUla cHEcK EN la dEScarGa dE TU BomBa 
PARA MAXIMIZAR LA VIDA DE EqUIPO.
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ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES

Alterna y opera simultaneamente hasta 2 bombas para 
hidroneumáticos según su necesidad. Asegurando un 
desgaste uniforme en el equipo.

2 Hp 220 V

3 Hp 220 V

5 Hp 220 V

7 ½ Hp 220 V

10 Hp 220 V

15 Hp 220 V

20 Hp 220 V

25 Hp 220 V

10 Hp 440 V

20 Hp 440 V

30 Hp 440 V

AMPDW2G

AMPDW3G

AMPDW5G

AMPDW7.5G

AMPDW10G

AMPDW15G

AMPDW20G

AMPDW25G

AMPDW10H

AMPDW20H

AMPDW30H

MODELOS POTENCIA VOLTAjE

Los controLadores de presión constante, utiLizan tecnoLogía 
de punta para proveer agua a presión constante a traves deL 
controL de veLocidad de Las bombas sumergibLes para pozos de 
agua

3/4 Hp

3/4 Hp

1½ Hp

1½ Hp

2 Hp

2 Hp

3 Hp

110 V

220 V

110 V

220 V

110 V

220 V

220 V

2

2

2

2

2

2

1 Hp

1 ½ Hp

2 Hp

2 Hp

3 Hp

3 Hp

127V 1ɸ ~ 60Hz 

220V 1ɸ~60Hz 

220V 1ɸ~60Hz 

220V 3ɸ~60Hz 

220V 1ɸ~60Hz 

220V 3ɸ~60Hz 

AMCCD.75f-P

AMCCD.75G-P

AMCCD1.5f-P

AMCCD1.5G-P

AMCCD2.0f-P

AMCCD2.0G-P

AMCCD3.0G-P

AB-As100

AB-As100

AB-As200G

AB-As0200G

AB-As300G

AB-As0300G

MODELO HP VOLTAjE 

MODELO CANT. 
BOMBAS

POTENCIA VOLTAjE

• arrancador a tensión pLena con estación de botones.
• controL de bombeo dupLex
• arrancador dupLex con fusibLes, tabLiLLa eLectrónica para  
  aLternar 2 bombas y 2 interruptores para seLeccionar La 
 operación de: manuaL-fuera-automático

NOTA: 
SIEMPRE VERIFIqUE EL 
VOLTAJE EN LA PLACA 
DEL MOTOR

ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIóN PLENA

CLASE AM  

ALTERNADOR SIMULTANEADOR

CAjA DE CONTROL MONOFÁSICA

AB-As1OO


