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CLASE 1E

BOMBAS DE SUPERFICIE 83

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES -
Prdéctica y Portatil

Baja Presion

* Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (3/8").

+ Diseno practico y funcional.

* Requiere de un minimo mantenimiento.

* Mas ligera, portdtil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
AC2MELS0 24 kg 47 x 22 x 28 cm
AC2ME200 27 kg 47 x 22 x 28 cm
ACEME300 29kg 47 x 22 x 28 cm AC2ME300
AC2MEO200A 28kg 47 x 22 x 28 cm
AC2MEO300A 30kg 47 x 22 x 28 cm
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CAPACIDAD 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 LPM

CAPACITY 16 32 47 63 79 95 111 127 143 159 174 190 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA VOLTAJE PRESION MAX. PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA
AC2ME150 2" 2" 15Hp 192m 287 L/minalsm
AC2ME200 2" 2" 2Hp 127/220V 1 ¢ ~60Hz 256m 300 L/mina18m
AC2ME300 2" 2" 3Hp 301Im 360 L/mina238m
AC2MEO200A 2" 2" 2Hp 220/440V 3¢ ~60Hz 256m 300 L/minal8 m
AC2MEO300A 2" 2" 3Hp 301m 360 L/mina238m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbon, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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84 BOMBAS DE SUPERFICIE

- , .EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES
Prdctica y Portatil

Baja Presion

* Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (1/2").

+ Diseno practico y funcional.

+ Requiere de un minimo mantenimiento.

* Ms ligera, portdatil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
AC3MEOS00 S8kg 82 x 46 x 49 cm
AC3MEO750 96 kg 82 x 46 x 49 cm
AC3MEI000 12 kg 67 x 43 x 37 cm
AC3MEO500
8 = M 3450 RPM FT
o = AC3ME1000 FEET
we . (10 Hp 30)
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CAPACIDAD 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 LPM
CAPACITY 32 63 95 127 159 190 222 254 285 317 349 380 GPM

CODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA VOLTAJE PRESION MAX. PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

AC3MEO500 3" 3" SHp 271m 540 L/mina 23 m

AC3MEO750 3" 3 75Hp 220/440V 3¢ ~60Hz 38Im 720L/mina 28 m

AC3ME1000 3" 3" 10Hp 424m 780 L/mina36m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA
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BOMBAS DE SUPERFICIE 8°

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES -
Prdctica y Portatil
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* Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (5/8").
+ Diseno practico y funcional.

+ Requiere de un minimo mantenimiento.
* M&s ligera, portatil y compacta.

Baja Presion

NEO

0

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
ACAMEOS004 109 kg 82x4Bx439 cm
AC4MEO750 96 kg 82x4B6x49 cm
AC4MEL000 136 kg 82x4B6x49 cm AC4MEO0750
ACAMEL500 168 kg 82x4Bx49 cm
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CAPACIDAD 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 LPM
CAPACITY 53 106 159 211 264 317 370 423 476 528 581 634 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA VOLTAJE PRESION MAX. PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA
AC4MEO05004 4" 4" SHp 12m 850 L/mina9m
AC4MEO750 4" 4" 75 Hp 220/440V 3¢ ~60Hz 27.3m 900 L/minal9m
AC4ME1000 4" 4" 10Hp 29m 1000 L/mina23m
AC4ME1500 4 4" 1SHp 38m NOO L/mina 3l m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris + Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



86 BOMBAS DE SUPERFICIE CLASETF

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES
Prdctica y Portatil

EVANS:

Powerd by:

@;!der KOHLER.

Baja Presion PROLONGA LA VIDA DE

EVANS®.

+ Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (3/8").

+ Diseno prdctico y funcional.

» Requiere de un minimo mantenimiento.

* Mds ligera, portdtil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
AC2AMGOB50K 33kg 82x46x49 cm
: = AC2AMGOB50TH 33kg 82x46x49 cm
AC2AMGO650TH AC3AMGOB50K 37kg 50 x 44 x 46 cm
AC3AMGOBS0TH 37kg S0 x 44 x 46 cm
n_M 3450 RPM FT
8 g 32 . . FEET
- o N
we Ie
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. AC2AMG0650TH (6.5 HP) <
NN Diam. Imp. 4.85” Lu
:: 24~ I Sal. Alabe 0.9” 79 T
(o] AR
[
20 AC3AMG0650K (6.5 HP) 66 O
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CAPACITY 21 42 63 85 106 127 148 169 190 211 232 254 GPM

CAPACIDAD 80 160 240 320 400 430 560 640 720 800 880 960 LPM

CcODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
AC2AMGO650K 2" 2" B65Hp Gasolina Kohler 32m 275L/mina24m
AC2AMGO650TH 2" 2" 75Hp Thunder 32m 275L/mina24m
AC3AMGO650K 3 3 6.5 Hp Gasolina Kohler 25m 480 L/minalem
AC3AMGO650TH 3" 3" 75Hp Thunder 25m 480 L/minalem

Material: Cuerpo: Aluminio « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbon, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA
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BOMBAS DE SUPERFICIE 87
EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

o o EVANS:
Prdctica y Portatil
m Pooiiie - i l @@ £, PROLONGA LA VIDA DE Baja Presion
< f o . H(>75E=® TUMOTOR CON ACEITE
Qa - KOHLER- @@ 4558, cvance
X cees/ s> 7 DIESEL \ .

+ Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (3/8").

+ Diseno prdctico y funcional.

+ Requiere de un minimo mantenimiento.

* M&s ligera, portatil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
AC2MGOB50K 33kg 48 x 45 x 43 cm
AC2MGO750TH 34kg 48 x 45 x 43 cm AC2MGO650K
AC2MDO700THAE S5kg 67 x 64 x 55 cm
ngM 3450 RPM FT
8 g_‘ FEET
- © AC2MGO0750TH (7.5 Hp)
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_________ \ Q
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CAPACIDAD 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 ‘7|20 LPM

CAPACITY 16 32 47 63 79 95 111 127 143 159 174 190 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
AC2MGO650K 2" 2" 65 Hp Gasolina Kohler 32m 275L/mina24m
AC2MGO750TH 2" 2" 75Hp Thunder 32m 275L/mina24m
AC2MDO700THAE 2" 2" 70Hp Diesel Thunder 28m 290 L/min al8m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbon, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



88 BOMBAS DE SUPERFICIE CLASE IE

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES
Prdéctica y Portatil

EVANS:

Powerd by:

@nder KOH I.ER;

Baja Presion PROLONGA LA VIDADE  5mmy,
TU MOTOR CON ACEITE frSiHER
EVANS®.
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+ Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (1/2").

+ Diseno prdctico y funcional.

* Requiere de un minimo mantenimiento.

* Mds ligera, portdatil y compacta.

o

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

AC3MGOB50K 39kg 50 x 44 x 46 cm
AC3MGO750TH 40 kg 50 x 44 x 46 cm
AC3MGO900TH 39kg 86 x 56 x 55 cm
AC3MGO950K 40 kg 66 x 56 x 55 cm
AC3MGLS00TH 60 kg 66 x 56 x 55 cm
AC3MDIOO0THAE 75k 7

AC3MGOBSOK C3MDI000 S kg 8 x 59 x 60 cm

M 3450 RPM FT
FEET

AC3MG1500TH (15 Hp)
Diam. Imp. 6.2" 138
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- Sal Alabe 0 83" Sal. Alabe 0.83"
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© . LiJ SRS o =
z “[T 3
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Z 18 = 59 Q
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o 310(|) R. F;r M. “t |
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CAPACIDAD 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 LPM
CAPACITY 32 63 95 127 159 190 222 254 285 317 349 380 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA

AC3MGOB50K 3" 3" B5Hp Kohler 27m 540 L/min a2l m
AC3MGO750TH 3" 3" 75Hp Thunder 27m 540 L/min a2l m
AC3MGOSO00TH 3" 3" 9 Hp Gasolina Thunder 296m B850 L/min a2l m
AC3MGO0950K 3" 3" 95 Hp Kohler 296m B850 L/min a2l m
AC3MG1500TH 3" 3" 15Hp Thunder 43m 660 L/mina 32 m
AC3MD1000THAE 3" 3" 10Hp Diesel Thunder 23m 690 L/minaldm

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



BOMBAS DE SUPERFICIE 89
EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

Prdctica y Portatil

EVANS:

PROLONGA LA VIDA DE Baja Presion
TU MOTOR CON ACEITE

Powerad by:
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* Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (5/8").

+ Diseno prdctico y funcional.

* Requiere de un minimo mantenimiento.

* Mas ligera, portdtil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
ACAMGOS00TH 62 kg 66 x 56 x 55 cm
ACAMGOS50K 63 kg 66 x 56x 55 cm
ACAMGI400K 66 kg 66 x 56 x 55 cm
ACAMGIS00TH 66 kg 66 x 56 x 55 cm
ACAMDIOO0THAE 8l kg 66 x 56x 55 cm
8 = M 3450 RPM FT AC4MGOS0O0TH
=2
& o FEET
- ®
g '
= AC4MG1500TH g1 Hp) 15 Q
- AC4MG1400K (14 Hp) <
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CAPACIDAD 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 LPM
CAPACITY 53 106 159 2:I1 2(;‘4 317 370 423 476 528 5I81 6.:34 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
AC4MGOSO00TH 4" 4" 9 Hp Thunder 2lm 950 L/minallm
AC4MGO0950K 4" 4" 95 Hp Kohler 2lm 950 L/minallm
AC4MG1400K 4" 4" 14 Hp Gasolina Kohler 3lm 1000 L/mina22m
AC4MG1500TH 4" 4" 1S Hp Thunder 3lm 1000 L/mina22 m

AC4MD1000THAE 4" 4" 10Hp Diesel Thunder 18m 950 L/mina8m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris « Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



90 BOMBAS DE SUPERFICIE CLASE IE

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES
Prdctica y Portatil

EVANS:

Baja Presion

PROLONGA LA VIDA DE 2
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+ Transferencia de agua con paso de solidos en
suspension (2").

+ Diseno prdctico y funcional, incluye remolque para su
facil transportacion.

» Requiere de un minimo mantenimiento.

» Tangue de S0 L. para un funcionamiento continuo.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA,
DESAGUE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE
AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS
INTEGRALES DE IRRIGACION. MUY PRACTICAS PARA
MANIOBRAS DE CONSTRUCCION.

MODELO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
ACBMG3400K 120 x 100 x 100 cm
@ gM 3450 RPM FT
=
e FEET
— ©
lu S
= 35 115
L B Q
<
AC6MG4300K (34 Hp)
5 30 Diam. Imp. 8.375" 98 g
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= 25 82 9
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Z 15 49 B
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< 10 33 o
e T
~
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CAPACIDAD 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Lps
CAPACITY 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950 1045 1140 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
AC6MG3400K ‘ﬁl B" S 34Hp Gasolina Kohler 34m 42 /seq a2lm

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Semiabierto: Hierro Gris, Sello Mecdnico: NA.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



CLASEID

BOMBAS DE SUPERFICIE o1
EQUIPOS DE RIEGO CENTRIFUGO

Confiabilidad para la Industria y el Campo

2 b
. SENV Powrcd by

B affi>

"sr,,cmo‘*’”

PROLONGA LA VIDA DE
TUMOTOR CON ACEITE

ns D

0

* Riego por Aspersion
* Transferencia de agua a gran distancia ¢ altura
+ Preferidas por su confiabilidad y rapidez de mantenimiento

o M 3450 RPM FT
8 T FEET
(e
wse MT2MGO750TH (7.5 HP) L
= 34 Diam. Imp. 5.5” 118 O
] Sal. Alabe 0.235” x
= / MT2MGO650TH (6.5 HP) %
o 30 MT2MGO600K (6 HP) 9% O
(= MT2MG0600M (6 HP)
Diam. Imp. 5.475" O
5 24 / Sal. Alabe 0.235" 79 3
= <
4
< 18 59 £
P fa)
(m]
12 39 W
3 <
z 5
< 6 20 2

CAPACIDAD 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 LPM
CAPACITY 4 32 48 63 79 95 111 127 143 159 174 190 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
MT2MGO650TH 2" 2" B.5Hp Gasolina Thunder 30m 360L/min a 25m
MT2MGO750TH 2" 2" 75Hp 34m 360L/min a 25m

Material: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Xyron® -« Sello Meécanico: Cerdmica, Carbbon, Acero Inoxidable, Buna.

Baja Presion

o M 3450 RPM FT
8 % FEET -
Le
= g 197
<
- L
g 50 164 T
= MT3MG1500TH o
40 (15Hp) 131 =
< Diam. Imp. 6.0" =
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0 20 66
< =
9 O
x 10 33
= [~
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CAPACIDAD 175 350 525 700 875 1050 1225 1400 1575 1750 1925 2100 LPM
CAPACITY 46 92 137 183 229 275 320 366 412 458 504 549 GPM

CcODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
MT3MG1500TH 3" 3" 1SHp Gasolina Thunder 4lm 1050L/min a 28m

Material: Cuerpo: Hierro gris « Impulsor: Hierro gris « Sello Mécanico: Cerdmica, Carbén, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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o2 BOMBAS DE SUPERFICIE

EQUIPOS DE RIEGO CENTRIFUGO
Confiabilidad para la Industria y el Campo

Baja Presion PROLONGA LA VIDADE <5y,
TU MOTOR CON ACEITE (f/S7AE=2

ik Powerad by: l
EVANS®. N ( Thu@
7=

* Riego por Aspersion

* Transferencia de agua a gran distancia ¢ altura

* Preferidas por su confiabilidad y rapidez de
mantenimiento

DE ALTA EFICIENCIA Y TRANSFERENCIA DE A GUA A GRAN

DISTANCIA.
MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
MT4MGIS00TH 62 kg 66 x 55 x 55 cm
o M 3450 RPM FT
e FEET
=)
T
it MT4MG1500TH (15 HP)
=& Diam. Imp. 5.6” |98 A
] Sal. Alabe 1.1” | -
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CAPACIDAD 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 LpM
CAPACITY 79 159 238 317 396 476 555 634 713 793 872 951 GPM

coDIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
MT4MG1500TH 4" 4" 1SHP Gasolina Thunder 30m 1000L/min a 20m

Matericles: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Cerrado de Hierro gris * Sello Mécanico: Cerdmica, Carbon, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



CLASE 1D

BOMBAS DE SUPERFICIE o3

EQUIPOS DE RIEGO CENTRIFUGO
Confiabilidad para la Industria y el Campo

EVANS:

Ty, PROLONGA LA VIDA DE Alta Presion

P b 3
) KOHLER <Thu£e>r ”; 8 TU MOTOR CON ACEITE
@ 1 £l

2

L

SESERDN Qﬂ L)
> &
°
A 2, y

s>

* Transferencia de agua en altos volumenes a
grandes distancias y elevaciones.

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES Y
MUNICIPIOS. APLICACIONES EN NAVES INDUSTRIALES,
MANEJO DE AGUAS LIMPIAS Y DE PROCESOS
INDUSTRIALES.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
4HMGO300TH 18 kg 45 x 33 x 44 cm 6HMGOB50K
SHMGOB50TH 26 kg 48 x 45 x 43 cm
BHMGOB50TH 27kg 48 x 45 x 43 cm
BHMGOBS0K 26 kg 48 x 45 x 43 cm
M 3450 RPM FT
FEET

METROS
(agua)

5HMG650TH (6.5 HP)
Diam. Imp. 6.02"
48 Sal. Alabe 0.3" 6HMGO650K (6.5 HP) 157

2‘ 6HMG0650TH (6.5 HP) S,:
= Ttreel--s Diam. Imp. 6.01" W
O 40 -- === / Sal. Alabe 0.33" 131 T
= IR
] 8
< 32 105
2 <
= < =
<zt 24 5, 79 E
5
4HMGO0300TH (3.0 HP . .
16 Diam. Imp. 5(,615" ) . % 3y
<« Sal. Alabe 0.260" ! 1 A
w ‘\ A
x 8 = 26 Q
o i b

CAPACIDAD 40 80 120 160 200 240 230 320 360 400 440 480 LPM

CAPACITY 11 21 32 42 53 63 74 85 95 106 116 127 GPM

CcODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
4HMGO300TH 1" 11/4" 3Hp 42m 120L/min a 24m
5HMGO650TH 1%" 14" 65 Hp Gasolina Thunder 43m 200L/min a 30m
6HMGO650TH o 11/2" 65 Hp 43 m 230L/mina 38 m
6HMGOB50K 2" 11/2" B5Hp Kohler 43m 230L/mina38m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Cerrado, Xyron® + Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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EVANS:

EQUIPOS DE RIEGO CENTRIFUGO

Confiabilidad para la Industria y el Campo

Alta Presion

7IMG1500TH

Dowestd by

PROLONGA LA VIDADE 7
TUMOTOR CON ACEITE  (7SAFS
EVANS®. Q AEk

2
>

2>

o

T,
RAMTZg m
: o
Q y
Y 2\

* Transferencia de agua en altos volumenes a
grandes distancias y elevaciones.

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES Y
MUNICIPIOS. APLICACIONES EN NAVES INDUSTRIALES,
MANEJO DE AGUAS LIMPIAS Y DE PROCESOS
INDUSTRIALES.

MODELO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO
7IMGIS00TH 62 kg 66 x 56 x 55 cm
7IMDIOOOTHAE 73 kg 78 x 59 x 60 cm
QFM 3450 RPM FT
& % FEET
m N
7IMG1500TH (15 H
E_I 60 Diam. Imp. 6.%75" P) 196
< Sal. Alabe 0.55" Q
5 N
O 50---- 164
< IV 131 ©
o 4 S
= <
P
‘Z‘ 30 98 s
a
7IMD1000THAE (10 H S
<« 20 Diam. Imp. 5.8(8" P) Sel ‘x 65 ~
® Sal. Alabe 0.55" Sa. o E
(4 Teo s
% 10 N 33 2
(3) e

~

CAPACIDAD 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 LPm

CAPACITY 49 79

159 198 238 277 317 357 396 436 476 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
7IMG1500TH 3 3 1SHP Gasolina Thunder 40m 750 L/min A36m
7IMD1000THAE y 3" 3" 10HpP Diesel 40m 750 L/min A28 m

Matterial: Cuerpo: Aluminio « Impulsor Cerrado de Hierro Gris « Sello Mecdnico: Ceramica, Cartbon, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



CLASE 1D

BOMBAS DE SUPERFICIE o°

EQUIPOS DE RIEGO CENTRIFUGO
Confiabilidad para la Industria y el Campo

Pouered by:

@E’ KOHLER. {7}

€ SER;
7 X
<
o) L) N
&

* Riego por Aspersion
* Transferencia de agua a gran distancia ¢ altura
« Preferidas por su confiabilidad y rapidez de mantenimiento

@ M 3450 RPM FT
) S B = = ||
o8
UEJ < | MT1AMG1500TH (15 HP) MT1AMG1600THAE (16 HP) L
60 Diam. Imp. 7.7" Diam. Imp. 7.65" 197 Q
. Sal. Alabe 0.13" Sal. Alabe 0.15” EE
ﬁ: 50 MT1AMG1000TH (10 HP) 164 5
O Diam. Imp. 7.0"
= Sal. Alabe 0.125" a
« 40 131 s
(®) <
2 30 98 S
Z (]
o 20 66
MT1AMGO900TH (9 HP) 54
< Diam. Imp. 7.0" fE
Q Sal. Alabe 0.125" O
& 10 33 2
<
O

CAPACIDAD 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LPM
CAPACITY 13 26 40 53 66 79 92 106 119 132 145 159 GPM

cODIGO @SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
MT1AMGOSOOTH 1%" 1%" 9Hp Gasolina 45m 290L/min a 30m
MT1AMG1500TH 1%" 1%" 15Hp Thunder B64m 300L/min a 80m
MT1AMG1600THAE 1%" 1%" 16 Hp 70m 300 L/min a 85m
MT1AMD1000THAE 1%" 1%" 10Hp Diesel 64m 290L/min a 37m

Material: Cuerpo: Hierro Gris « Impulsor Cerrado de Xyron® < Sello Mecdnico: Cerdmica, Carbdn, Acero Inoxidable, Buna.

<

3450 RPM ET Alta Presion
o FEET

MT2AMG1500TH (15 HP)
Diam. Imp. 7.35”
60 Sal. Alabe 0.20" 197

(agua)

164

131

98

DYNAMIC HEAD

10 MT2AMG1400K (14’.’ HP) 33
Diam. Imp. 6.875
Sal. Alabe 0.205"

CARGA DINAMICA TOTAL METROS

TOTAL

CAPACIDAD 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 LPM
CAPACITY 13 37 55 74 92 111 129 148 166 185 203 222 GPM

cODIGO @ SUCCION @ DESCARGA POTENCIA COMBUSTIBLE MOTOR PRESION PUNTO DE MAYOR
MAX. EFICIENCIA
MT2AMG1400K 2" 2" 14Hp Gasolina Kohler 54m 560 L/mina 37 m
MT2AMG1500TH 2" 2" 1SHP Thunder 54m 560 L/mina37m

Cuerpo: Hierro gris « Impulsor: Cerrado de Xyron® - Sello Mécanico: Cerdmica, Carbon, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA BOMBI;\Izgg

MANGUERA LAY FLAT

AB-MLF200 AB-MLF300 AB-MLF400
coODIGO @ INTERNO PRESION (PSI) METROS PESO ROLLO
AB-MLF200 2" 90 30 35
AB-MLF300 3" 65 30 a7
AB-MLF400 4" 45 45 37

CANONES DE RIEGO

i
:

AB-CRO75 AB-CR100

AB-CR150 AB-CR250

cODIGO @ TUBERIA ANGULO DE @ DE BOQUILLA @ DE BOQUILLA PRESION RANGO FLUJO
INCLINACION (IN)-(MM) TRASERA (IN)-(MM) (PsI) ()] (LPM)
AB-CRO75 %" 225° 1/5"-51 125"-32 29-435 135-18 13-49
AB-CR100 1 27° 24'-61 125"-32 435-58 19-226 39-765
AB-CR150 15" 30° 2/5"-102 125"-32 435-58 24.2-285 75-164
AB-CR200 2" 30° S57"-145 125"-32 435-65 27.7-357 158-291
AB-CR250 25" 30° 715"-182 320"-81 58-725 34-40 266-516

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE

ACCESORIOS PARA BOMBAS %7

RIEGO diab>’
CONECTOR RAPIDO TIPO "B" (CONECTOR HEMBRA-ROSCA MACHO)
r e _'. ’ \.-_‘ — 2 - s - - )
IFI | ) '1, r (3 ?\. :{1_{-P" _."-__h _J-.._F'
» —_— - . ! ! 4
= BN o N o, g ol Ty
AB-CRB400B AB-CRB300B AB-CRB200B BP150 AB-CRB200B
CcODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
AB-CRBI25B  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO B125 1%
AB-CRBISOB  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO B150 1%
AB-CRB200B  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO B 20 o
AB-CRB300B  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO B 30 3"
AB-CRB400B  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO B 40 4
CONECTOR RAPIDO TIPO "C" (CONECTOR HEMBRA - CONECTOR MANGUERA)
CcODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
.dj *®
AB-CRCI25M  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO C125 1% Jas
AB-CRCISOM  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO C150 A
AB-CRC200M  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO C 20 o i
AB-CRC300M  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO C 30 3" v
AB-CRC400M  CONECTOR RAPIDO A BOMBA NPT TIPO C 40 4"
CONECTOR RAPIDO TIPO "E" (CONECTOR MACHO - CONECTOR MANGUERA)
CcODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
| L |
e m— e !
e | — i
AB-CRE125B  CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA NPT TIPO E 125 1% - £
AB-CREISOB  CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA NPT TIPO E 150 1%" i~ 0
AB-CRE200B  CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA NPT TIPO E 20 o :
AB-CRE300B  CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA NPT TIPO E 30 3"
AB-CRE400B  CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA NPT TIPO E 4.0 4
CONECTOR RAPIDO TIPO "F" (CONECTOR MACHO-ROSCA MACHO)
coDIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
AB-CRF125B CONECTOR RAPIDO TIPO F125 1%" - e -
AB-CRF150B CONECTOR RAPIDO TIPO F150 1" " et
AB-CRF200B CONECTOR RAPIDO TIPO F 20 o

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

"NPT: Rosca Conica, conforme a las vueltas se va gjustando la conexion.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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SVANS DE RIEGO
TAPONES
CODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
AB-TC125 Tapdn conector rdpido 125"
AB-TC150 Tapdn conector rdpido 15"
- a * * p L, . p i
1 1] ind A L~ AB-TC200 Tapdn conector rdpido 2
AB-TC300 Tapdn conector rdpido 3"
AB-TC400 Tapdn conector rdpido 4
NIPLE BOTELLAY ABRAZADERA ) )
CODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA
2 55080301 NIPLE CONICO GALVANIZADO 2" 2"
3 55080302 NIPLE CONICO GALVANIZADO 3" 3"
E % 55080303 NIPLE CONICO GALVANIZADO 4" 4"
" 55160112 ABRAZADERA 2" HOSE CLAMP 2"
_ 55160111 ABRAZADERA 3" HOSE CLAMP 3"
- 55160110 ABRAZADERA 4" HOSE CLAMP 4"
MANGUERA FLEXIBLE DE SUCCION
CODIGO @ SUCCION METROS PESO ROLLO
AB-MH200 2" 30 35
AB-MH300 3" 30 47
AB-MH400 4" 30 37
ACEITES
-200C -10°C  0°C  100C  20°C  309C 40°C
Prolonga la vida de tu motor con
aceite EVANS®.
N
SELECCIONA EL ACEITE \N—
ADECUADO DEPENDIENDO DE
LA TEMPERATURA AMBIENTE.
AOC 140C 290C ENOE A0C [:74] 4 1nA0C
CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD
AMG-SAE30-L ACEITE SAE 30 1LITRO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MOTOR GAS

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA



